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“CADVES kan give 
muligheden for at 
rådgive istedet for 2. 
håndsarbejde”
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Formål og Baggrund
Interview med ingeniører og arkitekter
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• Mindske timeforbrug

• Hurtigere evaluering af 

designændringer

• Værktøjer skal være mere 

intuitive

• Automaseret udtræk af 

geometrisk data

Efterspørgsler



Hvad er CADVES?

CADVES
Computer Aided Design 

for

Virtual Energy Simulations
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API



Integreret Energidesign

• Undgår parallel modellering 

• Større brugervenlighed 

• Hurtigere feedback 

• Udfordringer bliver løst med en 
række af applikationer.
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Brug af arkitektmodel



Kalibrering af arkitektmodel
Imødekommer arkitekters forskellige tegnemetoder

• Vægge

• Vinduer

• Gulv

• Tag
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• Overse elementer
• Mere nøjagtige skyggeberegninger

• Bedre kontrol over hvad medtages i 
energiramme



Proces ved brug af CADVES
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CADVES
ENERGI MODEL

BYGNING

CADVES
ENERGI MODEL

RUM

På bygningsniveau

På rumniveau



Energimodel
Proces ved udtræk af bygningsgeometri

• Flader illustrer 
transmissionsarealer

• Hurtigt overblik à hurtig 
KS

• Brugerkontrol.

• Giver CADVES større 
troværdighed
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Energimodel
Proces ved udtræk af rumgeometri

• Rumgeometrien benyttes til:

• ICEbear (dynamiske 
indeklimaberegninger)

• Akkustisk evaluering
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Overfør information til Excel
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Energiberegninger
Til Be15/Be18
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CADVES
ENERGIMODEL

BYGNING

Bygning
• Klimaskærm

o Ydervægge, tage 
og gulve

o Fundmenter mv.
o Vinduer og 

yderdøre
o Skygger

• Ventilation
• Internt varmetilskud
• Belysning
• Varmefordelingsanlæg
• Varmt brugsvand

Manuel input



Mulighederne
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CADVES

Dagslys

ICEbear

BSim

Mulig
heder

LCC

LCA

Last-
nedføring

Brand/ 
flugtveje


